
■Spotify O-EAST  照明機材リスト

[ 調光操作卓 ]

(Ver.TITAN　12.0/12.1/13.0/14.0/15.0/15.1)

8DMX / TIGER TOUCH FADER WING付属 / 外付けディスプレイ(21.5型ワイド)有り

[ バックアップコンソール ]

THEATERLIGHT DMX-LINK 1 一般照明用

[ パッチングシステム ]

タマ・テック・ラボ Patchan V 1

[ 調光電源盤 ]

[ 照明回路 ]

1 TRUSS

2 TRUSS

3 TRUSS

4 TRUSS

SIDE LADDER

WALL

CL TRUSS

DJ BOOTH

[ 照明機器 SPOT LIGHT]

70 500W/N

30 500W/N  サイドラダー用（常設）

40 500W/M

30 500W/VN

RDS FRESNEL 10 1000W  LPS

MARUMO ハイベックス 6 HQE-120H1000W

ITO 8 650W＋Centerless machine

ITO 12 650W

THOMAS 8LITE 8 300W×8　＊横吊り不可

TOSHIBA 2LITE 10 500W×2(バンドア有り)

2 EQS-10

2  ＋Spiral Machine＋OL4＋OL6

[ 照明機器 LED]

ACME LED PAR 22 MP-400Z IP (250W) (仕様別紙参照) ＊電源プラグ平行(E付)

Mono Flash(Solaris SoLED/840w)　＊電源プラグ20C

1ch/常時点灯　3ch/intensity,duration,rate　4ch/intensity,duration,rate,effects

ROBE LED WASH 8 ROBE ROBIN LED WASH 600X (仕様別紙参照)　＊電源プラグ平行(E付)＊有料機材　8台SET ￥55,000(税込)

[ 照明機器 OTHERS]

Mirror ball 1 600φ ＊モータースピード固定

TOSHIBA Low stand 20 731

MARUMO Bass 30 SHB10

MARUMO Arm 10 AMT

Antari Smoke machine 2  F-1  FAZER (DMX) ＊有料機材　2台終日使用￥16,500(税込)

[ 照明 CABLE]

2m 40 C型-20A

5m 20 C型-20A

10m 15 C型-20A

15m 3 C型-20A

2m 15 15A シングル

3m 15 15A 4口タップ

5m 10 15A 4口タップ

2又 100 C型-20A 平打ち

4又 50 C型-20A 平打ち

変換 3m 15 C型20A－3P平行15A

4ch / 10m 6 C型20A-C型20A

4ch / 20m 2 C型20A-C型20A

6ch / 10m 4 C型20A-C型20A

1.5m 10 5PIN

3m 20 5PIN

5m 25 5PIN

10m 5 5PIN

＊TRUSS,STAGE含め、200V以外のコネクタはC型20Aです。

＊D型(200V)のケーブルは一切ございませんので、持込をお願い致します。

＊ステージ奥側の100V直回路とDMXポートを上下1口ずつ(⑫⑯)スモークで使用しておりますので、予めご了承下さい。

東京都渋谷区道玄坂2-14-8

TEL 03-5458-4681

FAX 03-5458-4690

MAIL east-light@knuckleport.com (O-EAST照明代表アドレス) 

2023/4現在

4

分岐

ボーダー

DMXケーブル

Arena

PAR64 Silver

EFFECT SPOT

STROBE

MARUMO

TBS

RDS

TMB

シングル

電源ケーブル

DIMMER-16ch, 100V-4ch

DIMMER-4ch × 6 (作業灯用1回路含む)

DIMMER-8ch, 100V-4ch, 200V-2ch × 4

DIMMER-16ch, 100V-2ch, 200V-2ch

DIMMER-2ch × 2

AVOLITES 1

CAPACITY MAX270kw

2kw DIMMER×164

100V LINE×34,  200V LINE×16

DIMMER-24ch, 100V-4ch, 200V-2ch

DIMMER-24ch, 100V-4ch, 200V-2ch

DIMMER-24ch, 100V-4ch, 200V-2ch

o-east@kawamoto-ld.co.jp



















STAGE PAR 400 ZOOM IP
MP-400Z IP

Light Source: 7x30W RGBW LED
Zoom Range: 6°~40°

Control
DMX channel: 5/7/9 channels
Control Mode: DMX512,RDM 
Firmware Upgrade: Update via DMX link

Display: OLED display 
Data In/Out: 5-pin IP XLR 
Power In/Out: IP connector 

: IP65

Electrical and Physical
Power Voltage: AC 100~240V, 50/60Hz 

 
Dimensions: 316x295x197mm 
Weight: 8.5Kg

Photometrics Diagram

Dimension (mm)s

1:6.7

316

197

318

295

Features

Can change the DMX address code, machine reset, 

Uniform RGBW color mixing and rainbow effect

Distance(m)                2            4 6 8

36063 9016           4007    22546°  Lux           
Diameter(m) 0.5       1          1.5 2

6° 40°

2048 512         228     12840°Lux           
Diameter(m) 2.7      5.5        8.2 11

距離(m)

φ(m)

φ(m)

製品仕様

光源 7 x 30W　RGBW LED

ビーム角 6°～40°　　　　　　　

DMXチャンネル 5/7/9ch

コントロールモード DMX,RDM

アップグレード DMX LINK

ディスプレイ OLEDディスプレイ

データin/out 5pin　XLRソケット

パワーソケット 防水パワコン in/out

IPレート IP65

入力電圧 AC100-240V、50/60Hz

消費電力 250W

寸法 316x295x197mm

重量 8.5kg

配光表

寸法図(mm)






